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MESCOLATORE PROFESSIONALE

APPLICAZIONE
Mescolatore professionale per miscelare 

malta da intonaco, cemento, colla per 
pavimenti, gesso e vernice.

DEFINITIVO



Art. 4180 Art. 4160 Art. 4130 Art. 4100
CAPACITÀ DI MISCELAZIONE 140 Kg 100 Kg 50 Kg 25 Kg

POTENZA MOTORE 2,4Hp / 1,8Kw 2,2Hp / 1,6Kw 1,7Hp / 1,3Kw 1,35Hp / 1,0Kw

GIRI AL MINUTO 180-380 rpm 180-380 rpm 180-380 rpm 180-380 rpm

GIRI AL MINUTO IN II^ 
VELOCITÀ 380-650 rpm 380-650 rpm 380-650 rpm 380-650 rpm

ATTACCO UTENSILE M14x2 M14x2 M14x2 mandrino Ø13 + 
M14x2

DIMENSIONI SINGOLA MAC-
CHINA IMBALLATA

 800 x 1200 x 1260 
mm

 800 x 1200 x 1260 
mm

 800 x 1200 x 1260 
mm

 800 x 1200 x 1260 
mm

PESO 7,3 Kg 7,3 Kg 7,3 Kg 7,3 Kg
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RIVENDITORE AUTORIZZATO
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CAMBIO MECCANICO
Leva cambio meccanico a 2 velocità.

INTERRUTTORE DI SICUREZZA
La macchina è provvista di interruttore di 
sicurezza contro l'accensione accidentale

VARIATORE DI VELOCITÀ
Variatore velocità di miscelazione 
a 6 livelli.


