








Ø mm Articolo h. MAX mm

20 / 25 / 35 / 55 / 70 HGSETD 50

M 14

MAX RPM
10.000 / 12.000

SET DI FORETTI DIAMANTATI A SECCO 
PER GRES E PIETRE NATURALI
per smerigliatrice angolare
›	 Connessione M14
›	 Da applicare alle smerigliatrici angolari o
	 elettroutensili con velocità periferica min.
	 10.000 - 12.000 giri.
›	 Forniti con valigetta in alluminio

FORETTI DIAMANTATI
Per gres porcellanato e pietra naturale.
Utilizzare su una smerigliatrice angolare.

Ø mm Articolo h. MAX mm

6 HG06D 35

8 HG08D 35

10 HG10D 35

12 HG12D 35

20 HG20D 50

25 HG25D 50

35 HG35D 50

40 HG40D 50

55 HG55D 50

70 HG70D 50

MARMO

GRES
PORCELLANATO

GRANITO

INIZIA A
30 / 45° GRADI



Ø mm Articolo h. MAX mm

6 CD06D 30

8 CD08D 40

10 CD10D 40

12 CD12D 40

MAX RPM
1.000 / 2.500

SET DI FORETTI DIAMANTATI 
A SECCO PER GRES E PIETRE NATURALI
per trapani
›	 Foretti con attacco esagonale per un
	 grip ottimale sul mandrino del trapano
›	 I foretti all’interno hanno della cera per
	 una perfetta lubrificazione.

CERA 
RAFFREDDANTE
per garantire una 
maggiore durata 
dell’utensile
Art. CER18

FORETTI DIAMANTATI
Per gres porcellanato e pietra naturale.
Utilizzare su un trapano avvitatore.

Ø mm Articolo h. MAX mm

6 / 8 / 10 / 12 CDSETD 35 / 40

MARMO

GRES
PORCELLANATO

GRANITO

MASSIMA
POTENZA

INIZIA A
30 / 45° GRADI

FARE MOVIMENTI
OSCILLANTI



Uso a secco

Uso ad acqua

Trapano
avvitatore

Smerigliatore
angolare

Taglierina da
cantiere10mm

Altezza segmento
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