
MASONRY SAWMISCELATORE PROFESSIONALE

APPLICAZIONI
Miscelatore professionale per colla da 

piastrelle, cemento, vernici, resine epossidiche.



Art. 055
CAPACITÀ DI MISCELAZIONE 50 Kg

POTENZA MOTORE 2,2Hp / 1,6kW

GIRI AL MINUTO 180 - 360 min-1

CAPACITÀ SECCHIO 65 lt

DIMENSIONE MACCHINA 575 x 575 x h650 mm

DIMENSIONE MACCHINA IMBALLATA 690 x 585 x h450 mm

PESO NETTO 21 Kg
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Il pratico carrello permette di trasportare 
facilmente il secchio pieno di materiale 
sul luogo di lavoro.

Il materiale deve essere versato 
direttamente sulla protezione in acciaio 
per una corretta miscelazione.
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DEFINITIVO

RIVENDITORE AUTORIZZATO:

FRUSTA
La frusta fornita con il mixer è stata 
progettata e testata per miscelare i 

materiali più comuni, come cemento, 
colla per piastrelle, massetti, intonaci 

premiscelati, malte per fughe.

Due velocità meccaniche.

Un interruttore di sicurezza impedisce al motore di 
accendersi quando la testa motore non è posizionata 
correttamente.


